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DIE LOSUNG FUR ALLE
PROBLEME?
ZINSSER® HAT SIE.

Zinsser® zu nutzen bedeutet Grundierungen und

Farben zu verwenden, die nahezu (iberall ohne

vorheriges Anschleifen haften. Ideal fiir den Einsatz

auf Holz, Metall, Kunststoff, Zement, Glas, Fliesen, :
alten Farbschichten und anderen Oberflachen. P .
Feuchtigkeits- und rostbesténdig. Fiir den Innen-

und/oder AuBenbereich. Deckend und schiitzend.

Und das ohne Bildung von Blasen oder Abblattern.

Das kann nur Zinsser® sein!

Sie finden in unserem umfangreichen Sortiment
fiir jedes Problem eine qualitativ hochwertige und
schnell trocknende L6sung. Entdecken Sie alle
unsere Problemldser auf zinssereurope.eu.

ZINSSER(®)

QUALITY SINCE 1849



I

B-I-N® ist der erstklassige, auf Shellack basierte isolierende
Haftprimer. Dieses Produkt eignet sich perfekt fiir die
Verwendung auf Innenoberflachen und zum Isolieren lokaler
Flecken im AuBenbereich.

B-I-N® bietet eine unvergleichliche Haftung auf gldnzenden
Oberflachen - auch Glas - ohne dass man schleifen muss und
isoliert hartnéckige Flecken. Die Shellack-Zusammensetzung mit
starken Hafteigenschaften deckt pordse Oberflachen ab und isoliert
blutende Knoten und Harzstreifen.

B-I-N® funktioniert ausgezeichnet bei Wasser-, Mehltau-, Nikotin- und
(lflecken, Flecken von Markierstiften und vielen anderen. Isoliert jede
Art von Geruch (von Rauch- und Brandschaden bis hin zu Geriichen
von Haustieren und Nikotin) dauerhaft. Der trockene Film ist nicht
toxisch und hypoallergen und das Produkt kann in Bereichen ver-
wendet werden, in denen die behandelte Oberfliche manchmal mit
Nahrung in Kontakt kommt. Perfekt fiir Decken in Gebduden, Wénde,
Tiren und &hnliche gestrichene Oberflachen und Spot-Priming auf
Holz, PVC, Deckschichten und Metall im AuBenbereich.

0P

Merkmale und Vorteile

v Der Isolierhaftprimer mit den besten Leistungen

v Stoppt dauerhaft Geriiche

v Legendare Haftung auf jedem beliebigen Untergrund
v Innenbereich und lokale Flecken im AuBenbereich
v

Isoliert blutende Knoten und Harzstreifen

Anwendungsinformation
Verbrauch: 10-12m?/L
Zu bearbeiten: 15 Min.
Uberstreichbar: 45 Min.
Durchgehértet: 1 -3 Tage
Gebinde

1L-2,5L - 5L - 10L

Farben

WeiB

Anwendung

Nl T



COVER STAIN®

Cover Stain® ist ein Fleckenblocker, Isolator und eine
Haftgrundierung mit ausgezeichneter Deckkraft fiir den Innen-
und AuBenbereich, der nach nur 30 Minuten staubtrocken ist
und nach zwei Stunden iiberlackiert werden kann. Diese schnell
trocknende, universelle Grundierung auf Lisungsmittelbasis
haftet perfekt auf schwierigen Untergriinden und ist unsere
beste Fleckenschutzgrundierung fiir den AuBenbereich.

Dank seiner einzigartigen Zusammensetzung dringt Cover Stain® tief
in den Untergrund ein und ist auf allen AuBenfléchen dauerhaft elas-
tisch. Perfekt fiir unebene Holzplatten, Leisten und Hartholz. Dar(iber
hinaus verhindert sie die Zirkulation von Tannin. Eine Arbeit, die nur
von wenigen ldsungmittelhaltigen Grundierungen geleistet wird.

Cover Stain® ist gegen Risse und Abblattern resistent und kann mit
allen dekorativen Deckschichten (iberstrichen werden. Die Mdglichkeit
der Anwendung bei niedrigen Temperaturen (5°C) macht sie zur
perfekten AuBengrundierung fiir alle Jahreszeiten.

Auf Innenflédchen blockiert Cover Stain® dauerhaft alle Arten von
Flecken, einschlieBlich Nikotin- und Feuchtigkeitsflecken, und sorgt
dafiir, dass die Deckschichten fleckenfrei sind. Dank der schnellen
Trocknung kénnen Sie neue Holzleisten in nur einem Tag grundieren
und mit einem Decklack versehen. Dadurch sparen Sie Zeit und Geld.

Merkmale und Vorteile

v Haftet auf den meisten Oberfléichen ohne zu schieifen

Kann bei niedrigen Temperaturen (5°C) angewendet werden
Staubtrocken nach 30 Minuten

Uberstreichbar nach 2 Stunden

Verhindert das Ausbluten des Inhalts in den Deckanstrich
(Zedern- und Rotholz)

N

Isoliert Feuchtigkeit, Rauch und Nikotinflecken

AN

Fiir Innen- und AuBenbereich

Anwendungsinformation
Verbrauch: 10m?/L
Zu bearbeiten: 35 Min.
Uberstreichbar: 2 Stunden
Durchgehértet: 4 -7 Tage
Gebinde

1L-2,5L-5L

Farben

WeiB e Grau ® Schwarz e Base WL

Anwendung

NaXT



- WASS
BULLS EYE 1-2-3° BAS

Unser klassischer universeller wasserbasierter Primer und Merkmale und Vorteile
Isolator fiir Verwendung im Innen- und AuBenbereich. Dieses / )
Produkt riecht beim Auftragen wenig, trocknet schnell und Innen- und AuBenbereich

bietet eine ausgezeichnete Haftung auf gldnzenden Oberflachen. Haftet auf den meisten Untergriinden ohne Schleifen

v
Mit Bulls Eye 1-2-3® kdnnen sehr unterschiedliche Oberfléchen im v/
Innen- und AuBenbereich effektiv grundiert und isoliert werden. Es ist
ein Haftprimer, der auf glatten Oberfldchen ausgezeichnet wirkt. Dieses v Rostbestindig, ideal fiir neue Metalle
Produkt bietet eine ausgezeichnete Haftung, ohne dass man den Un- o

tergrund vorab anschleifen muss. Bulls Eye 1-2-3® ist rostabweisend, /' Niedrig VOC-Gehalt (4 g/L)
wenn es auf sauberen Eisenmetallen wie Eisen und Stahl angebracht
wird. Bulls Eye 1-2-3°® eignet sich auch ausgezeichnet als Isolator von
Flecken. Es deckt Graffiti, Fettflecken, Teer und Asphalt dauerhaft und
vollsténdig ab - sowohl im Innen- als auch im AuBenbereich.

Isoliert Flecken

Hat ausgezeichnete Rostschutzeigenschaften und eignet sich per-
fekt fiir die Behandlung neuer Metalle. Es ist in ,nassem’ Zustand
besténdig gegen Flugrost und bietet fiir die gesamte Lebensdauer
des Coatings Rostwiderstand. Der Primer trocknet zu einer glatten,
festen und wasserbestédndigen Schicht, die sich perfekt zum Strei-
chen von Eisengeléndern, Stahltiiren, Metallplatten, Leitungen und
feuerverzinkten Dachrinnen eignet, d. h. alle Metalloberflachen im
Innen- und AuBenbereich.

Anwendungsinformation
Verbrauch: 9-12m%L
Zu bearbeiten: 30 Min.
Uberstreichbar: 1 Stunde
Durchgehértet: 7 Tage
Gebinde

1L-2,5L-5L - 10L

Farben

WeiB ¢ Base D

Anwendung

RaXT




o WASSER
BULLS EYE 1-2-3° PLUS

Bulls Eye 1-2-3° ist eine Haftgrundierung auf Wasserbasis fiir Merkmale und Vorteile
den universellen Einsatz im Innen- und AuBenbereich. Diese Y ) . ) . )
einzigartige Grundierung enthilt kationische Polymere. Grundierung fir jedes Projekt —im Innen- & AuBenbereich

Grundierungen auf Basis von kationischen Polymeren besitzen Haftet auf den meisten Untergriinden

v
einzigartige Eigenschaften: sie isolieren Flecken, bieten eine v/ Fixiert kreidende Untergriinde
ausgezeichnete Wasserfestigkeit und eine hervorragende Haftung
auf fast allen Oberfléchen, sowohl innen als auch auBen (gldnzende v Versiegelt pordse Untergriinde
Oberflachen, Keramikfliesen, Nichteisenmetalle wie Aluminium, v
rostfreier Stahl, galvanisiertes Metall, Vinyl, MDF, Melamin, Lack,

Kunststoff, PVC, Holz, usw.). und Tannineflecken

Isoliert Flecken, SOGAR eingetrocknete Wasser- & RuBflecken

Bulls Eye 1-2-3® Plus erzielt Ergebnisse, die normalerweise nur v Ultraniedriger VOC-Gehalt (1,5 g/L)
mit Grundierungen auf Losungsmittelbasis assoziiert werden. Diese

Grundierung wurde speziell entwickelt, um auch eingetrocknete

Wasser- und RuBflecken zu isolieren, genau wie bei einer lsungs-

mittelbasierten Grundierung.

Anwendungsinformation
Verbrauch: 10m%/L

Zu bearbeiten: 30 Min.
Uberstreichbar: 1 Stunde
Durchgehértet: 7 Tage
Gebinde

1L-2,5L-5L - 10L

Farben

WeiB

Anwendung

RaXT




PERMA-WHITE®

Perma-White® schiitzt den trockenen Film vor Schimmelbefall,
ideal fiir feuchte Rdume. Haftgrundmittel und Deckschicht in
einem.

Perma-White® Innenraumfarbe schiitzt sich selbst vor der
schadigenden Wirkung hésslichen Schimmels und Mehltaus und
sorgt dafiir, dass Decken, Wénde, Deckschichten und andere (iber-
streichbare Oberflachen im Innenbereich sauber aussehen. Dieses
Produkt ist ideal fiir Bereiche, die sténdig sehr feucht sind, in denen
es standige Temperaturschwankungen, unzureichende Luftbewe-
gung oder andere Umsténde gibt, die das Wachstum von Schimmel
und Mehltau férdern und die Farbschicht angreifen kdnnen.

Perma-White® Seidenmatt wird empfohlen fiir die Anwendung
in Bereichen mit einem hohen Feuchtigkeitsgehalt, in denen eine
nachhaltige Verarbeitung mit wenig Glanz erwiinscht ist (z. B.
fertige Kellerraume und Kiichen).

Perma-White® Satin — Eine scheuerbestandige Deckschicht. Wird
empfohlen fiir Raume mit einem hohen Feuchtigkeitsgrad, die sehr
starkem VerschleiB ausgesetzt sind. Ideal fiir Bade- und Wasch-
zimmer.

WASSER
BASIERT
Merkmale und Vorteile

v Ideal fir Gewerbe- und Wohngebaude

v/ Abwaschbare, abschleifbare, flecken- und
feuchtigkeitshesténdige Deckschichten

Primer und Deckschicht in einem
Haftet auf der Oberflache ohne Anschleifen
Auf Wasserbasis - geruchsarm - ausbleichbesténdig

Schutz des trockenen Films gegen den Befall durch Schimmel

AN N Y N N

Fiir Wande, Decken, Tiiren und Zierleisten

Anwendungsinformation
Verbrauch: 7-10m#L
Zu bearbeiten: 30 Min.
Uberstreichbar: 2 Stunden
Durchgehértet: 7 -10 Tage
Gebinde

Satin: 1L - 2,5L - 5L - 10L
Seidenmatt: 1L - 2,5L - 5L - 10L
Farben

WeiB: Kann in Pastellténen abgetont werden

Anwendung

N« &T




WATERTITE®

Der Feuchtigkeitsblocker Watertite® sorgt dafiir, dass Merkmale und Vorteile

Feuchtigkeit garantiert nicht eindringen kann und schiitzt die o )

trockene Schicht vor Schimmel. v Besténdig gegen einen Wasserdruck von 2,39kg/cm?

Die feuchtigkeitsbestdndige Farbe Watertite® verwendet eine einzi- v Schutz des trockenen Films gegen den Befall durch Schimmel
gartige losungsmittelbasierte Zusammensetzung, die sehr fortschrit- v/ Kann auf trockenen, feuchten oder nassen Untergriinden

tliche feuchtigkeitsbestandige Harze mit Portland-Zement kombiniert
und so ein Coating bildet, das Wasserdruck stand halten kann. Im
Gegensatz zu anderen feuchtigkeitsbesténdigen Farben kann Water- v Ideal fiir Keller
tite® auf trockenen, feuchten oder nassen Untergriinden aufgetragen v
werden, sodass Wasserprobleme sofort bekdmpft werden. Nach

lediglich vier Stunden kann eine neue Schicht aufgetragen werden.

Das Produkt trocknet zu einer glatten, weiBen und nicht vergilbenden

Deckschicht, die schmutz- und staubbesténdig ist.

aufgetragen werden

Geruchsarme lésungsmittelbasierte Zusammensetzung

Watertite® kann in den meisten WeiBtdnen oder Pastellfarben
eingeférbt werden und verfiigt liber eine geruchsarme Zusammen- ZINSSER(®)
setzung. Das Produkt haftet auf jedem gemauerten Untergrund im —

Innen- und AuBenbereich, (iber und unter StraBenhdhe und ist so :
zusammengesetzt, dass wiederkehrende Salzbildung an Beton und 'n'T H“.ITE
Ziegelsteinen verhindert wird. ey

Anwendungsinformation
Verbrauch: 1,8 - 2,5m?%L
Zu bearbeiten: 1 Stunde
Uberstreichbar: 4 Stunden
Durchgehértet: 7-14 Tage
Gebinde

5L-10L

Farben

WeiB: Abtdnbar - max. 30ml/5L (vor allem Beige, Blau und Grau)

Anwendung

«T




B-I-N°>-SPRUHDOSE COVERS UP™-SPRUHDOSE

Die B-I-N®-Spriihdose ist hervorragend geeignet zum Die CoversUp™ Spriihdose ist eine geruchlose vertikale
Anlegen einer Primerschicht auf Innenflachen und kleinen Spriihdose, die gleichzeitig Fleckenmittel und Deckenfarbe
AuBenflachen. Mit einer speziellen Zusammensetzung zum ist. Die fleckenhemmende Primertechnologie von Zinsser®
Abdichten, grundieren und Isolieren von Flecken auf zuvor wurde in dieses Produkt aufgenommen.

gestrichenen oder neuen Arbeiten. .
Merkmale und Vorteile

Merkmale und Vorteil L
erkmale und Vorteile v Vertikale Spriihdose fiir Projekte an der Decke
v Fiir den Innenbereich und lokale Flecken im AuBenbereich v Schnelle Iésung fiir Feuchtigkeitsflecken
v Besonders effektive Isolierung von Flecken v Matte weiBe Verarbeitung, entspricht den meisten
v Versiegelt Geriiche dauerhaft Deckenfliesen
v Haftet auf Oberflachen, ohne dass man anschleifen muss v Isoliert gut - keine Vergilbung
. . v Geruchlos - fir alle Innenanwendungen

Anwendungsinformation v Kann unter oder auf allen Farbarten verwendet werden
Verbrauch: 2m?/Spriihdose . .
Zu bearbeiten: 10 Min. Anwendungsinformation
Uberstreichbar: 45 Min. Verbrauch: +1,5m? Spriihdose
Durchgehértet: 1-3Tagen gu bearbeiten: 30 Min.

. Uberstreichbar: 2 Stunden
Gebinde Durchgehértet: 2 Stunden
400ml Spriihdose Gebinde
Farben 400ml Spriihdose
WeiB Farben

WeiB
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B-I-N® AQUA

B-I-N® Aqua ist eine einzigartige Grundierung und Versiegelung Merkmale und Vorteile

auf Wasserbasis mit innovativen Eigenschaften, wie das ) )

Versiegeln von Geriiche und Beseitigen von Flecken. Mit der v Hochkonzentrierte Rezeptur _r_nlt hervorragender Deckkraft
hochdeckenden Rezeptur versiegelt die Grundierung miihelos und Haftung auf allen Oberflachen

Knoten und Saftstreifen, bietet sie eine hervorragende Haftung v/ Hlt Geriiche zuriick und isoliert Knoten und Ausblutungen

ohne Schleifen und ist in nur 25 Minuten grifftrocken und nach des Holzes
45 Minuten iiberlackierbar.

/ . .
B-I-N® Aqua kann sowohl fiir die Grundierung von Innenraumen Auf Basis von synthetischem Schellack

als auch fiir den AuBenbereich verwendet werden. B-I-N® Aqua v Ideal fir Flecken im Innen- und AuBenbereich geeignet
kann unter oder iiber jeder Latex- oder Olfarbe verwendet werden. v . L
Verwenden Sie B-I-N® Aqua zur Grundierung von unbehandelten oder Geruchsarme Rezeptur auf Wasserbasis — sehr niedriger
gestrichenen Innenflachen wie Holz, Trockenbauwénden, ausgehérte- VOC-Gehalt

tem Putz, Mauerwerk, verzinktem Metall und PVC. B-I-N® Aqua haftet /' Ultraschnelle Trocknungszeit und Uberstreichbarkeit
hervorragend auf dichten, glanzenden Oberflachen wie Emaillefarben

und -lacken, Laminat, Glas und Keramikfliesen, ohne dass Abschlei-

fen erforderlich ist.

Angesichts des standig wachsenden Bedarfs an umweltfreundlichen
Produkten ist diese bahnbrechende Rezeptur mit extrem niedrigem
VOC-Gehalt eine geruchsarme, umweltfreundliche Alternative zu
B-1-N®, ohne Kompromisse schlieBen zu miissen. Da die Leistung und
Qualitat, die von Zinsser-Anwendern gefordert wird, die Gleiche ist!

Anwendungsinformation
Verbrauch: 7,5-10m?%L
Zu bearbeiten: 25 Min.
Uberstreichbar: 45 Min.
Durchgehértet: 7 Tage
Gebinde

1L - 2,5L

Farben

WeiB

Anwendung

RaXT




Finden Sie auf einen Blick das am besten geeignete
Grundierung fiir ihre Anwendung.

Zinsser® lasst jedes Problem verschwinden.
Sie sind sich nicht sicher, welche Grundierung oder Farbe fiir eine
bestimmte Anwendung am effektivsten ist?

Wir zeigen Ihnen schnell den Weg!

® Ausgezeichnet (Beste Empfehlung)

@ Sehr gut (Kann auf dieser Oberflache verwendet werden)
® Gut (Kann auf dieser Oberfldche verwendet werden)

® Nicht empfohlen

Anmerkungen

* Verwenden Sie B-I-N® als Grundierung nur flr lokale Flecken hinauf
AuBenflachen.

1) Lassen Sie das neue Putz-/Zement- und Stuckwerk fir 60-90 Tage
ruhen, bevor Sie mit dem Uberstreichen anfangen.

2) Entfernen Sie den Schimmel mit einem wirksamen
Schimmelentferner vor dem Grundieren.

3) Entfetten Sie den neuen verzinkten Stahl vor dem Grundieren mit
Spiritus.

4) Schleifen und entfetten Sie nicht verwitterte Pulverbeschichtungen
vor dem Grundieren.

Lesen Sie die Anweisungen auf der Verpackung flr weitere
Informationen.
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Kolenbergstraat 23
3545 Zelem-Halen

Belgien

T: +32 (0)13 460 200
info@zinssereurope.eu
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